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Accesorios / Accesories

UHBO03

UHBO05

UHBO7*

UACO08

Pantalla interfilas corta 1 pulv. + 1 pulv. inclinado.
Inter row boom short 1 spray + 1 spray inclined.
Rampe interfilaire courte 1 pulv. + 1 pulv. inclinée.
Barra interfilar corta 1 pulv. + 1 pulv. inclinado

Pantalla interfilas larga 3 pulv. + 1 pulv. inclinado.
Inter row boom long 3 spray + 1 spray inclined.
Rampe interfilaire largue 3 pulv. + 1 pulv. inclinée.
Barra interfilar larga 3 pulv. + 1 pulv. inclinado

Pantalla interfilas mediana con 5 pulv. centrales
2 pulv. + 1 inclinado.

Inter row boom medium with 5 central spray

2 spray + 1 spray inclined.

Rampe interfilaire moyenne avec 5 pulv. centrals
2 pulv. + 1 pulv.inclinée

Barra interfilar mediana 5 pulv. centrales

2 pulv + 1 inclinado.

Suplemento electro valvulas on-off con regulador
en bomba.

Extra price electro hydraulic selector on-off with
pressure regulator in pump.

Supplément sélecteur électro hydraulique on-off
avec régulateur au pompe.

Suplemento electrovalvulas on-off com regulador na
bomba.
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UHBO04

EHBO6*

UHBO08*

Pulverizacéo

Pulverizador suspendido con bomba Annovi Reverberi

a membranas de alta presion.

Mounted sprayer with Annovi Reverberi pump high

pressure membranes.

Pulverisateur porté avec pompe Annovi Reverberi a

membranes d’haute pression.

Pulverizador suspenso com bomba de alta presséao

Annovi Reverberi.

Pantalla interfilas mediana 2 pulv. + 1 pulv. inclinado.
Inter row boom medium 2 spray + 1 spray inclined.
Rampe interfilaire moyenne 2 pulv. + 1 pulv.inclinée
Barra interfilar mediana 2 pulv. + 1 pulv. inclinado

Pantalla interfilas corta con 5 pulv. centrales
1 pulv. + 1 inclinado.

Inter row boom short with5 central spray

1 spray + 1 spray inclined.

Rampe interfilaire courte avec 5 pulv. centrales
1 pulv. + 1 pulv. inclinée.

Barra interfilar corta com 5 pulv. centrales

1 pulv. + 1 inclinado

Pantalla interfilas larga con 5 pulv. centrales

3 pulv. + 1 inclinado.

Extra price inter row boom long with 5 central spray
3 spray + 1 spray inclined.

Rampe interfilaire largue avec 5 pulv. centrales

3 pulv. + 1 pul inclinée.

Barra interfilar larga com 5 pulv. centrales

3 pulv. + 1 inclinado

UHBO3 - UHB04 - UHB05

Pantalla corta
Pantalla mediana

Pantalla larga

*UHBO06 - UHBO7 - UHBO08

== il Amm
Short boom Rampe courte 300
Medium boom Rampe moyenne 550
Long boom Rampe largue 890
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Equipamiento de serie

Regulador de presién manual.

Chasis reforzado de tubo curvado.

Chasis recubierto con pintura anticorrosion de
poliéster al horno.

Depdsito principal, auxiliar lavacircuito y auxiliar
lavamanos en polietileno.

Tapadera abatible con filtro de llenado.

Filtro de aspiracion con valvula.

2 pistolas.

20mt de manguera.

Cargador anticontaminante.

Transmision reforzada.

Protecciones para evitar accidentes segun
normas CE.

Equipement standard

Régulateur de pression manuel.

Chéssis renforcée de tube courbé.

Chassis de peinture anti corrosion de polyester au
four.

Cuve principale, cuve de ringage et lave-mains en
polyéthylene.

Couvercle charniere avec filtre de rempli.

Filtre d’aspiration avec valve.

2 lances.

20 mt tuyaux.

Hydro remplisseur.

Transmission renforcée.

Protections selon normes CE.
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mod. It
UDM200 200 AR-30 (35 L/M 40 BAR)
UDM300 300 AR-30 (35 L/M 40 BAR)
UDM400 400 AR-30 (35 L/M 40 BAR)
UDM500 500 AR-30 (35 L/M 40 BAR)
UDM600 600 AR-30 (35 L/M 40 BAR)
UDM600G 600 AR-503 (55 L/M 40 BAR)
UDM800 800 AR-503 (55 L/M 40 BAR)
UDMB800G 800 AR-813 (81 L/M 50 BAR)
UDM1000 1000 AR-503 (55 L/M 40 BAR)
UDM1000G 1000 AR-813 (81 L/M 50 BAR)
UDM1200 1200 AR-813 (81 L/M 50 BAR)
UDM1500 1500 AR-813 (81 L/M 50 BAR)

Kg
75

85
90
100
105
110
161
165
204
210
230
435

DEIVION

Standard equipment

Manual pressure regulator.

Reinforced chassis made in curved tube.
Chassis coated with anticorrosion polyester
painting baked.

Polyethylene main tank, system washing kit and
handwashing kit tanks.

Hinged lid filling filter.

Suction filter with valve.

2 guns.

20 mt hosepipes.

Charger pollution control.

Reinforced transmission.

Accident prevention protections according to EC
directives.

Equipamiento de série

Regulador de presséo manual.

Chassis reforgado em tubo curvo.

Chassis revestido de pintura anti- corrosédo de
poliéster a quente.

Cisterna principal, cisterna de lava circuitos e
cisterna lava méos em polietileno.

Tampa articulada com filtro de enchimento.
Filtro de aspiragé&o com valvula.

2 Pistolas.

20 mt mangueiras.

Carregador antipoluente.

Cardan reforgado.

Protecgdes para prevenir accidentes de acordo
com as Regras da CE
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mm mm mm
1200 850 750
1150 1150 850
1320 1150 860
1400 1150 900
1400 1350 900
1400 1350 900
1500 1550 1050
1500 1550 1050
1670 1550 1050
1670 1550 1050
1820 1550 1050
1960 1780 1100
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