Desbrozadoras - Mowers - Gyro-Broyeurs - Corta-Matos

SHARK

&

A
v

Maquina ideal para tractores de mediana y alta potencia de 45
a90CVv.

Ideal machine for middle and big tractors from 45 to 90 HP.
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Machine idéal pour tracteurs de moyenne et haute puissance
entre 45 et 90 CV.

Maquina ideal para tractores de media e alta poténcia de 45

até 90 CV.
Accesorios / Accesories Feco Accesorios / Accesories Flecio

DACO05 DACO1

DAC19

Opcional Cardan con embrague
Optional cardan with clutch
Optionnel cardan a friction
Opcéo cardan embraguem

Suplemento doble chapa 6 + 4 mm para DSH155
Extra price double chassis 6 + 4 mm for DSH155
Supplement téle de blindage 6 + 4 mm pour DSH155
Suplemento duplo chasis 6 + 4 mm para DSH155

Suplemento doble chapa 6 + 4 mm para DSH185
Extra price double chassis 6 + 4 mm for DSH185
Supplement téle de blindage 6 + 4 mm pour DSH185
Suplemento duplo chasis 6 + 4 mm para DSH185
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DACO06 DAC18

DAC30

Opcional enganche con desplazamiento hidraulico
Optional hookings with hydraulic displacement
Optionel atelage point avec déport hydraulique
Opcéo ponto com descentramento hidraulico

Suplemento doble chapa 6 + 4 mm para DSH165
Extra price double chassis 6 + 4 mm for DSH165
Supplement téle de blindage 6 + 4 mm pour DSH165
Suplemento duplo chasis 6 + 4 mm para DSH165

Suplemento doble chapa 6 + 4 mm para DSH210
Extra price double chassis 6 + 4 mm for DSH210
Supplement téle de blindage 6 + 4 mm pour DSH210
Suplemento duplo chasis 6 + 4 mm para DSH210
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DSH155

DSH165
DSH185
DSH210

Equipamiento de serie

Estructura de chasis en chapa de 6 mm.

Patines laterales de 10 mm de espesor regulables
en altura mediante 4 posiciones.

Puente sobre la parte central de la maquina para
reforzar el grupo en chapa de 10 mm.

Parte trasera de la maquina redondeada para
facilitar los giros.

Protecciones delanteras y traseras de cadena

antidesgaste para absorber todas las proyecciones.

Cadenas laterales de apoyo de alta seguridad
para adaptar la maquina al terreno y minimizar los
efectos de la misma sobre el tractor.

Posibilidad de instalar 3 cadenas o 3 cuchillas.
Cuchillas en material anti-desgaste.

Cardan con fusible.

Grupo de 80 CV con caperuza de proteccion.
Enganches CAT II.

Protecciones para evitar accidentes segin normas
CE.

Equipement standard

Structure de chassis en plaque de 6 mm.

Patins latéraux de 10 mm d’épaisseur réglables en
hauteur par 4 positions.

Pont dans la part central de la machine pour
renforcer le boitier en plaque de 10 mm.

Part arriere de la machine arrondie pour faciliter les
tours.

Protections devantieres et arrieres en chaine
antiusure pour amortir toutes les projections.
Chaines latérales d’appui d’haute sécurité pour
adapter la machine au terrain, idéal pour minimiser
les effets de la machine sur le tracteur.

Possibilité d'installer 3 chaines ou 3 lames.

Lames de matérielle antiusure.

Cardan a boulon.

Groupe de 80 CV avec chaperon de protection.
Crochets CAT II.

Protections selon normes CE.
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Standard equipment

Structure of chassis in sheet of 6 mm.

Lateral skates in 10 mm thickness adjustable in
height by 4 positions.

Girder on the center of the machine for strengthen
the power unit in sheet of 10 mm.

Back part rounded to make easy the drafts.

Front and rear protections in wear chain to absorb
all the projections.

Lateral chains of high safety to adapt the machine
to the ground and for minimize the effects of the
machine on the tractor.

Possibility of installing 3 chains or 3 blades.
Blades made in material anti wearing.

Cardan with fuse.

Group of 80 HP with protection hood.

Hookings CAT II.

Accident prevention protections according to EC
directives.

Equipamiento de série

Chassis em chapa de 6 mm.

Patins laterais de 10 mm regulaveis em altura em 4
posicoes.

Ponte sobre o centro da maquina para reforgar o
multiplicador en chapa de 10 mm.

Parte traseira da maquina arredondada para
facilitar as voltas.

Correntes de protecgdo a frente e atréas.

Correntes laterais do apoio de alta seguranca para
adaptar a maquina a terra.

Possibilidade de instalar 3 correntes ou 3 facas.
Facas em material antidesgaste.

Cardan com fusivel.

Multiplicador de 80 CV com cap6 de protecgéo.
Munhoes CAT II.

Protecgbes para prevenir accidentes de acordd
com as Regras da CE
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_ kg n° n° C.V. R.P.M mm mm mm
1500 450 3 3 45-90 540 1650 1815 965
1600 490 S S 45-90 540 7250 1€115 965
1725 540 3 3 45-90 540 1875 2035 965
2050 630 8 8 45-90 540 2150 28115 965
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