Trituradoras - Mulchers - Broyeurs - Trituradoras
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@ Trituradora semiforestal con boca de entrada de grandes
dimensiones concebida para trabajos muy duros paratrabajos
medios y grandes en restos de poda de hasta 15-18 cm de
diametro, en olivar, vifia, frutal, citricos, hierba, etc.
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Semiforest mulcher with a wide opening intake of large
dimensions designed for very heavy works with pruning
residues of up to 15-18 cm in olive groves, vineyards, fruit
orchards, citrus, grass, etc.

U Broyeur semiforestiere congu pour les travaux trés durs avec
bouche d’entrée plus grande pour les restes d’élagage jusqu’a
15-18 cm de diamétre, sur les oliveraies, les vignes, les arbres
fruitiers, les arbres a agrumes, I'nerbe, etc.

@ Trituradora semiflorestal muito reforgcada ideal para trabalhos
muito duros com boca de entrada mais grande para restos de
poda até 15-18 cm. de diametro, em oliveiras, vinhas, citrinos,
erva, frutais.
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Equipamiento de serie

Desplazamiento hidraulico sobre barra maciza
zincada.

Multiplicador muy reforzado con rueda libre.
Rodillo trasero de nivelacion 170 mm muy
reforzado unido al portalén trasero.

Patines.

Triple hilera de contramartillos (dos perfiles
dentados y una linea de “U”).

Portalén de criba agujereada hidraulica mediante
dos pistones y rodillo integrado en el mismo.
Bandas de proteccion en hierro muy reforzado.
Rotor de martillos y soportes muy reforzados.
Bulones y cardan.

Protecciones para evitar accidentes segun
normativa CE.

Equipement standard

Déport hydraulique sur barre massive zinguée.
Boitier avec roue livre.

Rouleau arriere de 170 mm diametre intégrée dans
le portail arriere.

Patins.

Triple ligne de contre marteaux (deux profils
crénelés et un profil en “U”).

Portail tamis avec ouverture hydraulique par deux
vérins et rouleau arriere intégrée dans le méme.
Bandes de protection en fier tres renforcées.

Rotor de marteaux et roulements trés renforcés.
Boulons et cardan.

Protections pour éviter tout accident selon la norme
CE.
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mm kg n° C.V
1600 810 12 75-85
1800 890 14 85-90
2000 970 16 95-110
2200 1055 18 95-130

R.P.M
540

540
540
540
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Standard equipment

Hydraulic displacement with a zinc-coated solid
bar.

Free wheel in the gearbox.

Reinforced back roller of 170 mm of diameter
integrated in rear door.

Skids.

Triple row of counter hammers (Two jagged
profiles and one in “U” shape).

Rear door with holes, with hydraulic opening by
two cylinders and back roller integrated in the
same.

Reinforced iron protective bands.

Very reinforced hammer rotor and bearings.
Track pins and cardan joint.

Accident prevention precautions according to EC
regulations.

Equipamiento de série

Descentramento hidraulico sobre barra sélida
zincada.

Multiplicador com roda livre.

Rolo nivelador traseiro 170 mm diametro
integrado no capot traseiro.

Patins.

Triple linha de contra martelos (dois perfils
dentados e um perfil em “U”).

Capot traseiro hidraulico com forados com dos
pistons e rolo traseiro integrado no mesmo.
Bandas de protecgéo em ferro.

Rotor de martelos e soportes muito reforgado.
Cavilhas e cardan.

Protecgéo para prevenir acidentes de acordo
com as Regras da CE.
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n°® mm mm mm
5 1800 1200 1400
5 2000 1200 1400
5 2200 1200 1400
5 2400 1200 1400
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