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SERIE / RANGE TL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TLO90 | TL100 | TL120 | TL135 | TL160 | TL180
Larghezza di lavoro (cm) Working width (cm) 90 100 120 135 160 180
Larghezza totale (cm) Overall width (cm) 105 115 135 150 175 195
Massa della macchina (kg) Machine weight (kg) 95 120 130 150 180 210
Potenza richiesta del trattore (CV) Required tractor power (HP) 15/20 15/20 20/125 25130 25130 35/40
Velocita di rotazione del rotore a 540 girilmin (giri/min) Rotor rotation speed at 540 r.p.m.(r.p.m.) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Diametro di taglio (mm) Cutting diameter (mm) 400 400 400 400 400 400
N. delle cinghie di trasmissione Belts number 2 2 2 2 3 3
N. di coltelli Y montati su cavallotto Y-Knives number fitted on a U-bolt 24 32 32 40 48 56
N. delle palette erba Grass knives number 12 16 16 20 24 28
Scatola ingranaggi 540 giri/min. Gearbox 540 r.p.m. o o o o o o
Albero cardanico Cardan shaft @] O O @] O @]
Rullo posteriore Rear roller o o o o o o
Attacco fisso Fix coupling O O (@) o o o
Spostamento meccanico (montato all’origine) Mechanical side shift (fitted at works) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Spostamento idraulico (montato all'origine) Hydraulic side shift (fitted at works) ([ ] o [ ( ] o ([ ]
Attacco reversibile (montato all'origine) Front and rear mounting (fitted at works) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Q di serie - standard @ a richiesta — optional
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